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Pihan peruskorjaus

45 Vartiokylä 91-45-74-1 ja 91-45-72-1 1939 ja 1934

As Oy Säästökenno
Kastelholmantie 3 ja 4
00900 Helsinki

Rinne tarvitsee 
maata sitovaa 
monivuotista 
kasvillisuutta. 
Tasaiselle osalle 
niitty.

Istutetaan läpikulkua
estämään nopeakasvuisia
piikkisiä pensaita esim 
hurmehappomarja, 23 jm

Varaus piha-
saunalle

Leikkialueelle
tarkastus ja
sen mukaiset
toimet

Kunnostettava
istutusalue

Avokallio

Kunnostettava
syreeniaidanne

Pensasalueelta
poistetaan
rikkakasvit ja
pensaat
hoitoleikataan

0 1515151515 M

P

Alue kärsinyt yliajosta 
mahd. penkeren 
tukimuurin uusinnan 
aikana. Ajonestokivet ja 
kylvö nurmelle. 
Viljelylaatikot.

Marjaomenapuiden
alle perennaa ja kuorikate, 61 m2

Syreenien
uudelleen
ryhmittely
tiiviimmiksi
ryhmiksi

Ylikasvanut 
vuorimäntyaidanne 
poistetaan, tilalle
rinnettä sitovia pensaita

Norjanangervo-
aidannetta
jatketaan, 21 m2 / 22 jm

Keinut

Pensas pois 
keinun 
vierestä, 
oksat 
keinumis-
alueella

Pöytä

Kiviä

Puuaita

Avokallio

Uusi kivituhka-
käytävä

Uusi
pyöräparkki

Pyöräparkki

Tupakkapaikka

Tupakka-
paikka

Varaus kasvatus-
laatikoille

Villiviinit
köynnösvaijeria
pitkin kasvamaan, 
vaatii rakenne-
suunnittelun

Varaus
rappusille

Suunnitelman mitoitus perustuu asemapiirustukseen ja ilmakuviin,
tarkistusmitat otettava työmaalla.

Kallioketo

Pensaat 
hoitoleikataan

pyöräparkki

Päärynäpuun (?)
torso, poistetaan

Katokselle ei 
toimenpiteitä

Tupakkapaikka

Tupakka-
paikka

Leikkialueelle
tarkastus ja
sen mukaiset
toimet

Pihakeinu

Jäte

pyöräparkki

Tupakka-
paikka

Rinne tarvitsee 
maata sitovaa 
monivuotista 
kasvillisuutta. 

Varaus grilli-
katokselle

Ajonestokivet 
ja kylvö, joko 
nurmelle tai 
niityksi.

Kaato korjattava, 
pintavedet valuvat kohti 
rakenteita

det.1

Pihakeinu

det.2

Köynnökset?

PÄIVITETYT MERKINNÄT JA TOIMENPITEET
25.4.2023 / P. Arhilahti / Vihertaso Oy Greener

Kastelholmantie 3
- tarkennettu pysäköintialueelle ajon viereisten kookkaiden pensaiden toimenpide
- poistettu autokatoksen katolle suunnitellut elementit
- siirretty tupakkapaikkoja as oy:n edustajan esityksen mukaan
- lisätty runkolukittavien polkupyörätelineiden sijoituspaikat
- haasteellisesti hoidettavan rinteen kylväminen niityksi ei tee siitä helpommin hoidettavaa, suositellaan 
joko nurmikon säilyttämistä tai rinnettä sitovan pensaskasvillisuuden istuttamista esim 
lännenheisiangervolla (kookas, peittävä, sitoo rinteen)
- pyykkiteline säilytetään
- leikkialueelle suositellaan toimenpiteitä vasta turvallisuustarkastuksen jälkeen
- mikäli as oy poistaa vuorimäntyaidanteen, kannattaa juurakot jättää maahan sitomaan rinnettä ja uudet 
istutukset tehdä juurakoiden väliin. Paikka ei sovellu marjapensaille
- vuorimäntyaidanteen päässä on ankarasti tolpitettu koristepuu, mahdollisesti päärynä, poistetaan ja 
tarvittaessa korvataan pienemmäksi jäävällä koristepuulla
- köynnösvaijerien kiinnittäminen rakennuksen seinään edellyttää rakennesuunnittelijan tekemiä 
kantavuuslaskelmia. AC-talon osalta köynnökset voidaan istuttaa vain, mikäli talon maanvastaisen 
sokkelin kunto sen mahdollistaa.
- lisätty toive pihakeinusta
- ABC-rakennuksen päädyssä ajotien vieressä sekä DE-talon sisääntulotien reunassa on ajoneuvojen 
jäljiltä tiivistynyt epäsiistit mullosalueet, näihin lisätty ajonestokivet ja kylvö. ABC-pääty merkitty myös 
mahdolliseksi viljelylaatikoiden paikaksi

Kastelholmantie 4
- jäteaitauksen taakse rinteeseen lisätty istutusehdotus, esim lännenheisiangervoa (kookas, peittävä, 
sitoo rinteen)
- tupakkapaikat siirretty
- AB-talon eteläpäädyn maanpinnan kaadon korjauksesta kirjattu huomio
- vaihdettu kulkuestepensaiden lajiksi hurmehappomarja Berberis x ottawensis 'Superba'
- lisätty hoitoleikkaus AB-talon takaosan pensaille
- leikkialueelle suositellaan toimenpiteitä vasta turvallisuustarkastuksen jälkeen, keinun keinumisalueelle 
kasvava syreeni kuitenkin poistettava pikaisesti
- poistettu pihasauna, lisätty grillikatosvaraus
- lisätty toive pihakeinusta
- AB-talolle johtavan pihatien haaran ratkaisusta uusi ehdotus ja detaljikuva
- niitty poistettu kadulle näkyvältä rinteen osalta maisemakuvallisista syistä, siirretty tasaiselle 
paahdepaikalle D-portaan eteen (kallioketo)
- poistettu autokatoksen katolle suunnitellut elementit

Yleistä:

Taloyhtiön piha-alueiden ilme on edelleen omalle ajankuvalleen tyypillinen ja sopii hienosti ympäröiviin 
maaston muotoihin. Pihan kunnostustoimenpiteiden suunnittelussa tulee keskittyä näiden seikkojen 
säilyttämiseen. Samoin kasvillisuusvalintojen tulisi noudattaa rakennusten rakennusajankohtana yleisesti 
käytettyjä lajeja, pois lukien tänä päivänä vieraslajeiksi luokitellut kasvit. 

Ensimmäisenä olisi syytä kunnostaa pihan toimivuuteen oleellisesti vaikuttavat rakenteet kuten 
hulevesikourut ja muu pintavesien ohjailu, ajonestokivet, ja pihateiden reunojen kestävyys.

Pihojen turvallisuus on myös as oy:n hallituksen vastuulla. Keskeisinä turvallisuushaasteina ovat vanhat 
kookkaat puut, ja vanhat leikkipaikat. Molemmille kannattaa teettää ammattilaisen tekemä 
turvallisuuskartoitus, ja päättää toteutettavat toimenpiteet näiden raporttien pohjalta.

Pihan järjestelyissä olisi hyvä välttää sellaisia ratkaisuja jotka houkuttelevat taloyhtiön ulkopuolista väkeä. 
Mahdollisten uusien oleskelupaikkojen sijoitus esim. olisi hyvä olla harkittu niin, että ne eivät näy kadulle 
tai kevyen liikenteen väylälle. Marjapensaat ja muut hyötykasvit saattavat myös houkutella taloyhtiön 
ulkopuolisia kulkijoita keräämään satoa.
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det.1: AB-talon ajotien haaran kunnostusehdotus

nk = nurmikiveys
laajennetaan pihatien 
liittymään ja levennetään 
ajotietä perustamalla 
kantava reikäkiveys jonka 
reiät kylvetään nurmikolle. 
Näin saadaan hulevedet 
imeytettyä esim 
lumenaurausalueelta ja 
liittymä kestää jakelu- ja 
muuttoautojen ajon. Ks. 
myös kuva alla.

ist = poistetaan olevat, 
lumenajosta kärsivät 
syreenit juurineen ja 
istutetaan tilalle 
lumikuormaa sietäviä 
koristepensaita kuten 
ruusu- tai 
japaninangervot. 
Reuna-alueilla voidaan 
käyttää myös tuiviota.

Lännenheisiangervo

Hurmehappomarja

Ruusuangervo

Japaninangervo

Tuivio

mk

ter

maksaruohokatto

kestopuuterassi

Autotallin peruskorjauksen 
yhteydessä kattorakenteet 
toteutetaan viherkatolle 
soveltuviksi. Puuterassi 
toimii esiintymislavana ja 
oleskeluterassina. terassin 
alle ei asenneta 
kasvillisuumattoa.

Terassin koko ja muoto voi 
poiketa tässä esitetystä.

Ks. myös kuva alla.MK 1:200
det.2: AC-talon autotallin katon toteutusehdotus

- Tontin puille arboristin kuntokartoitus ja raportin mukaiset 
toimenpiteet

- Sokkelisorauksen ja rajauksen kunnostus

- Hulevesikourujen kunnostus

- Leikkialueille turvallisuustarkastus ja raportin mukaiset 
toimenpiteet

Kunnostussuunnitelma:

Merkkien selitys:

Olevat lehtipuut: 

koivu, vaahtera

hevoskastanja

pihlaja, koristeomenapuu

tammi

Olevat havupuut: 

mänty, kuusi

Olevat pensaat: 

syreeni- ja muut pensas-
aidanteet

syreeni

poistettava / kunnostettava
pensasistutus

jyrkkiin rinteisiin pensas-
istutuksia sitomaan maata ja
helpottamaan ylläpitoa

Luonnontilaisen metsän raja

Ruohovartiset:

perustettava niitty

nurmi

kunnostettava
istutusalue

Ideakuva: reikälaatta  pihatien reunaratkaisuna
https://www.rudus.fi/tuotteet/pihakivet-ja-maisematuotteet/betonikivet/71/reikalaatta

Ideakuva: maksaruohokatto Pohjoisella Hesperiankadulla
Kuva: EG.Trading
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